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Benutzerhandbuch Aquion PRIMUS Pro

Herzlichen Dank daflr, dass Sie sich fur den Aquion PRIMUS Pro entschieden haben. Sie be-
sitzen damit ein innovatives und hochwertiges Trinkwassersystem mit bisher unerreichter Viel-
falt. Willkommen im Zeitalter der Hydrodiversitat.

Was ist zu beachten?

Wir mdchten, dass Sie Ihren Aquion PRIMUS Pro so schnell wie méglich nutzen kénnen. Damit
Sie moglichst lange Freude an lhrem Aquion haben und das System bestmoglich nutzen kbnnen,

sollten Sie unbedingt dieses Benutzerhandbuch Vollstédndig lesen. Offene Fragen be-
antwortet gerne der Aquion Fachberater, bei dem Sie das Geréat erworben haben. Zur Ga-
rantie bitte die Garantiebestimmungen beachten.

Zwei Hinweise vorab:

e |hr Gerét ist vor dem Versand einer 100%igen Funktionsprifung unterzogen worden. Sollten
Sie beim ersten Auspacken etwas Feuchtigkeit im Gerat vorfinden, so ist dies der Grund daftr.

e Die meisten Fragen l6sen sich einfach nach einem Blick in
die Rubrik: ,,Was tun, wenn“ ab Seite 30.

Zu lhrer Sicherheit:

Der menschliche Organismus besitzt spezifische Eigenschaften und Rahmenbedingungen. Wie

es auch bei der Einnahme von Nahrungserganzungen ublich ist, empfehlen wir, vor dem regel-

mafigen Gebrauch von AktivWasser |hren Arzt oder Therapeuten anzusprechen. Dies gilt be-

sonders dann, wenn Sie in arztlicher Behandlung sind oder regelméafig Medikamente einnehmen.

Bezlglich der Garantie beachten Sie bitte die beiliegenden Garantiebestimmungen.
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Bei defektem oder beschadigtem Netzkabel ist dies sofort zu ersetzen. Ein Tausch des
Netzkabels darf nur durch die Aquion GmbH oder Fachkrafte erfolgen, die von der Aquion
GmbH dafur autorisiert wurden.

Der Aquion PRIMUS Pro ist nicht vorgesehen fur die Nutzung durch Personen (einschliel3-
lich Kinder), mit eingeschrankten physischen, sensorischen oder mentalen Fahigkeiten
oder mangelnder Erfahrung und Kenntnisse, au3er sie wurden ausfuhrlich instruiert und
sie werden bei der Nutzung zu ihrer Sicherheit supervidiert.

Beim Wasseranschluss niemals den Schlauch fur die Wasserzufuhr an

den Anschluss fur den Auslauf des sauren Wassers anschliel3en. Das
kann zu schwerwiegenden Beschadigungen des Gerates fuhren.

- Seite 3 -
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Wichtige Hinweise

A

)

Bewahren Sie die pH-Messlosung nie in der N&he von

offenem Feuer auf! Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut
und Augen! Trinken Sie die Flussigkeit nicht, halten Sie
diese von Kindern fern.

¢ Bei Augenkontakt: mit viel Wasser spilen und sofort
einen Arzt rufen

e Beim Verschlucken: Erbrechen herbeifiinren und sofort

einen Arzt rufen

Benutzen Sie keine Behaltnisse aus Metallen.
e Kupfer und Aluminium reagieren mit sauren bzw.

basischen Flussigkeiten

e Andere Metalle nehmen Aktivwasser seine (Sl
Eigenschaften. Ausnahme: Dewargefald aus Edelstahl A‘
(Edelstahl-Thermosgefal3, doppelwandig)

eVerwenden Sie Glas- oder KeramikgefalRe, bei
Kunststoffen Polypropylen (PP) oder Tritan®

——
i

Bewahren Sie gefiltertes Wasser, AktivWasser oder
HydrogenWasser aus hygienischen Griinden niemals
langer als einen Tag auf.

ACHTUNG! Das Gerat ist fur einen Wasserdruck bis 5 bar ausgelegt. Wenn Sie
das Gerat direkt an die Wasserleitung anschlieBen lassen, stellen Sie bitte
sicher, dass kein héherer Wasserdruck als 5 bar herrscht oder lassen Sie
einen entsprechenden Druckminderer einbauen. AulRerdem darf das Gerét
nicht an einen Wasserhahn angeschlossen werden, der mit einem drucklosen

Boiler verbunden ist und nicht an eine Spiltischbrause. Fir Schaden, die
durch fehlerhafte Montage und/oder durch den Anschluss an nicht geeignete|
Zuleitungen entstehen, tbernehmen wir keine Haftung. Bitte halten Sie lhren
Aquion von extremen Umwelteinflissen (Hitze, Frost, Feuer, Sonnen-

&

einstrahlung, Wasser) fern.,

Um eine Gefdhrdung durch Stromschlag auszuschlieRen, darf die
Gerateabdeckung bzw. Geraterickwand nicht abgenommen werden. Im Inneren
des Gerates befinden sich keine vom Benutzer reparierbaren Teile.
Reparaturarbeiten dirfen nur von qualifiziertem Personal ausgefiihrt werden.

Benutzen Sie zum Betrieb des Gerates ausschliel3lich hygienisch einwandfreies
Trinkwasser.

Lassen Sie niemals heiles Wasser in das Gerét flie3en, dies kann den Filter und
die lonisierungskammer beschadigen. Wurde versehentlich heiRes Wasser durch
das Gerat geleitet, mussen der weil3e Anschlussschlauch und die Filter getauscht
werden. Die optimale Wassertemperatur liegt zwischen 5 und 30° Celsius.

- Seite 4 -
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Bitte bespriihen Sie das Gerét nie mit Wasser und benutzen Sie auch keine fliissi-
gen Reinigungsmittel. Es besteht die Gefahr eines Kurzschlusses. Zum Reinigen
ein leicht angefeuchtetes Mikrofasertuch nutzen.

N

Achten Sie darauf, dass die beiden Schlauche fur Wasserzu- und ablauf nie ge-
guetscht, geknickt, verdreht oder verstopft sind. Und bitte daran denken: Der
Schlauch fur den Ablauf des sauren Wassers ist stets so zu legen, dass das Wasser
herausflieRen kann — Wasser fliel3t nicht bergauf... Das kann zu Betriebsstérungen
fuhren.

0 Medikamente mit gefiltertem Wasser (H20) einnehmen.

Nicht geeignet fur Menschen mit Achlorhydrie (fehlende Magenséaure im Magensatft).

Bei Unvertraglichkeit mit dem Arzt sprechen.

@ Chronisch kranke Menschen sollten vor dem Verzehr des Wassers mit ihrem Be-
?‘_—n_, handler sprechen.

@ Kommt es bei der au3erlichen Anwendung zu Hautirritationen, Anwendung beenden
4 und mit dem Arzt sprechen.

Sicherheitshinweis Betrieb / Filter

Wenn Sie Ihren Aquion PRIMUS Pro einige Tage (3 oder mehr Tage z. Bsp. im Ur-
laub) nicht benutzen, nehmen Sie bitte die Filter heraus, verschliel3en die Seite mit

dem Wasseranschluss mit Alu- oder Haushaltsfolie und bewahren ihn im Kuhl-

War das Gerat mehrere Stunden nicht in Betrieb (z. Bsp. Uiber Nacht)
zug von Wasser zunachst ca. 10 sec. saures Wasser Stufe 2 wéahlen.

, vor dem Be-

- Seite 5 -
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Wichtige Produktmerkmale

Komplett automatisiertes System mit Mikroprozessoren (CPU) fur Ge-
ratesteuerung und Lichtmodul.

Alle Prozesse fir den Bezug der verschiedenen Wassersorten werden un-

ter optimalen Bedingungen gesteuert. Die Generierung der Frequenzen so-
wie die Frequenzstabilitdt des Lichtmoduls werden lber einen eigenen Mik-
rochip geregelt.

Automatisierte Start —und Stopfunktion.
Ein einfacher Druck auf die entsprechende Funktionsflache des Touch-
screens dient dem Start und Stopp des Wasserbezuges.

Mengenvorwabhl

Eine einfach zu bedienende Mengenvorwahl beim Bezug von Wasser (0,5,
1,0 und 1,5 Liter) sorgt fur eine bequeme und sichere Nutzung. Die indivi-
duelle Anpassung der Mengen kann Uber den Dreh- und Impulsgeber erfol-
gen. Vergl. Seite 17.

Vielfalt: 9 plus 5

Der Aquion PRIMUS bietet drei Stufen basisches, antioxidatives Wasser
zum Trinken und Kochen, wasserstoffreiches Wasser, im Turbomodus
Wasser mit hohem pH-Wert, gefiltertes Wasser sowie zwei Stufen saures
Wasser. Dazu kommen die flnf Frequenzen des Lichtmoduls, die sich mit
allen Wassern kombinieren lassen.

Sprachfuhrung
Fur die verschiedenen Funktionen beim Wasserbezug (nicht zu den Fre-
guenzen des Lichtmoduls) gibt es je eine passende Sprachausgabe.

Filterwechsel

Der Aquion PRIMUS Pro tberwacht die Filter und gibt einen Hinweis zum
Filterwechsel. Der Wechsel steht nach spatestens 9 Monaten an bzw.
wenn eine Wassermenge > 3.600 Liter bezogen wurde. Im LCD-Display
gibt die Anzeige ,F2“ den Status der Filterlebensdauer an.

Farbiges Touch-Display
Die Hintergrundfarbe des Displays hilft beim Bezug von Wasser, einfach zu
unterscheiden, welcher Betriebsmodus gerade gewahlt ist.

- Seite 6 -
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Energiemanagement Gber SMPS Pro®

Die Stromversorgung von Wasserzelle und Lichtmodul erfolgt Gber ein neu-
artiges Schaltnetzteil (switch mode power supply), das eine bestmogliche
Performance garantiert und hochsten Anforderungen zu EMV (elektromag-

® netische Vertraglichkeit) gerecht wird.
@

TwinCellHybrid

Der Aquion PRIMUS Pro verfugt tber die weltweit erste hybride Wasser-
zelle mit separaten Kammern fur die klassische lonisierung sowie die Ge-
nerierung von Wasserstoff. Die Kombination beider Zellen ermdglicht in je-
der gewahlten Stufe die optimale Kombination aus lonisierung und Wasser-
stoffgehalt.

Sensor fir Filtertire
Sobald die Filtertlire gedffnet wird, sorgt ein Sensor dafiir, dass der Was-
serzufluss gestoppt wird.

Autostopp Funktion

Zur Sicherheit und zur Vermeidung von Wasserschaden stoppt der Aquion
PRIMUS Pro die Wasserzufuhr nach Inbetriebnahme automatisch nach 15
Minuten. Im Turbomodus erfolgt der Stopp nach funf Minuten.

Eco-Modus

Unmittelbar nach dem Betrieb schaltet der Aquion PRIMUS Pro in den

Standby Modus. Nach kurzer Zeit wechselt das Gerat in einen kompletten
== Eco-Modus, bei dem nur noch die Uhr im Display zu sehen ist.

= Hochentwickeltes Filtersystem
Im Aquion PRIMUS sorgen zwei speziell entwickelte Filter fir eine best-
mogliche Wasserqualitat. Organische und nichtorganische Verbindungen,
Medikamentenrickstande, Pflanzenschutzmittel, Chlor etc. werden zuver-
lassig aus dem Wasser gefiltert.

Sicherheit

Wird die Wasserzufuhr seitens der Wasserleitung / Wasserhahn zum Aquion PRIMUS Pro un-
terbrochen, werden automatisch alle Ventile innerhalb des PRIMUS Pro geschlossen. Aul3er-
dem wird die Stromzufuhr zur Wasserzelle abgeschaltet. Damit wird die hybride Wasserzelle
vor Schaden geschitzt.

- Seite 7 -
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Lieferumfang

Zulaufschlauch Ablaufschlauch mit Winkel-
stiick

o OO L 1

Flexibler Wasserauslauf

Aquion PRIMUS Pro

Winkelsttick far
Zulaufschlauch

Sicherungs-

clip (2 Stiick)
Saugnapf zur Fihrung Umlenksprudler Adapter zur Montage des Umlenk-
des Auslaufschlauches sprudlers

Werkzeug zur Demontage
des Zulaufschlauches

%M

Benutzerhandbuch

Im Sicherheitspaket Ihres Aquion PRIMUS Pro finden Sie folgende Zubehorteile:

= links: Aquion Des- .
infektior?smittel QOhn Guest Anschlussa(_japter
= inkl. rotem Sicherungsclip
s , _ (klebt auf der Verpackung),
. g zum Anschluss am Eckventil
= I =
4

Vorsieb. Bei der Montage des Aquion bitte zwingend das bei- Durchfuhrungshiilse. Dient
gefiigte Vorsieb in die Wasserzuleitung (weiRer Schlauch, dazu, den weillen Schlauch
4“) unmittelbar nach dem John Guest Adapter einbinden. Un- durch die Kuchenarbeits-
bedingt FlieRrichtung beachten. Das Vorsieb schiitzt das Ein- platte zu fihren

lassventil vor Partikeln, die zu Schaden fihren kénnen.

- Seite 8 -
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Ebenfalls im Lieferumfang enthalten ist das Aquion Reinigungs- und Entkalkungssystem Aquion
SuperClean inkl. 4 Packchen Entkalkungspulver.

Desinfektion
Schatzen Sie einen hohen Hygiene-Standard? Dann sprithen Sie den Auslauf fur das Aktiv-
Wasser ein- bis zweimal pro Woche mit dem beigefiigten Desinfektionsmittel ein und halten ihn
so keimfrei (Basis: Anolyt, [oxydatives, saures Wasser]).

- Seite 9 -
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Gerateansicht
1. Vorderansicht

1 Anschluss fir den flexiblen Auslauf

2 LCD-Touch-Display
3 Frontcover

4 Tar zum Filterwechsel
5 Gehause

6 Flexibler Auslauf

7 Dreh- und Impulsgeber fir Hydrogen-
Wasser und das Aquion Lichtmodul Pro 5
und die Bezugsmengenvorwahl

2. Riuckansicht

1 Aussparungen zur Wandaufhangung
(sind bei Nichtbenutzung abgedeckt)

2 Riuckwand

3 Netzkabel

3. Boden

1 Wassereinlass, roter Markierungsring (fur
den Anschluss des weil3en, druckfesten
Schlauches, Zulauf)

2 Wasserauslauf (fur den Anschluss des
grauen Schlauches)

- Seite 10 -
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Display

Standby

a) Basisches Wasser Stufe 1

b) Basisches Wasser Stufe 2

c) Basisches Wasser Stufe 3

d) Basisches Wasser Turbomodus
e) gefiltertes Wasser

f) saures Wasser Stufe 1

g) saures Wasser Stufe 2

h) AM / PM (fur die Uhrzeit)

i) pH-Anzeige (ca. Wertl!)

j) FlieRanzeige

k) Uhrzeit

l) Zeitanzeige

m) Mengenvorwabhl

n) Anzeige, wenn Filtertire offen
0) Setup-Aktivierung

p) Anzeige fur Reinigung

q) Sprache an/aus

r) Anzeige fir Entkalkung

s) Filterlebensdauer

t) Dreh- und Impulsgeber fir Wasserstoffwasser

und Lichtmodul sowie die Mengenvorwhl

Dreh- und Impulsgeber

Der Dreh- und Impulsgeber t) hat eine Mehrfachfunktion. Beim
Dricken auf den Impulsgeber, startet der Betrieb und der

PRIMUS Pro versorgt Sie mit HydrogenWasser.

wI",‘,‘,’,{’,‘é[,, quenz. Der Knopf blinkt nun schnell. Beim Drehen

am aulReren Ring werden nun die einzelnen Fre-
quenzen des Lichtmoduls ausgewahlt. Je nach ge-
wahlter Frequenz andert sich die Farbe, in der der
Impulsgeber leuchtet. Lesen Sie dazu alles im Ka-
pitel zum Lichtmodul Pro5. (Vergl. Seite 26)

Wird der Knopf einmal lange gedriickt, gelangt
man in den Modus zur Einstellung der Lichtfre-

® ]ST @2ND
© 3RD @Q
©H2O ]ST@ 2ND@

AFS@M SQ Fg\?v @

=000 1AV
®t’00 0S | arvc

Mivssvecaecsss =
(©seT ®RTR | W@

(DF1 100% | (S)F2 100%

®
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Touch-Display

a) Beim Betrieb (nach dem Driicken auf dem
Touchdisplay) blinkt die entsprechende An-
zeige

b) Dann wird — je nach gewahlter Funktion — fol-
gendes angezeigt:

f oH | pH-Wert (ein ca. Wert, der in
8 S etwa die Grol3enordnung an-
C zeigt) der gewahlten Stufe
k lllllllllllllll J
{ Y
Flow
1 CrM FlieRgeschwindigkeit
-ty
k IIIIIIIIIIIIIII J
i N
Verbleibende Zeit
8 Lf-' 59 s | (bis zur automatischen Ab-
schaltung)
o

Displayfarben und Bedeutung

basisch 1 basisch 2 basisch 3 HydrogenWasser
Hz0 |[ st ” 210
pH
50 | ¥ \
* arty.c
((seT | RTR | W) )
F1 58% | F2 50%
gefiltert sauer 1 sauer 2 Turbo
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Die im Display angezeigten pH-Werte sind Standardwerte und beziehen sich auf im Labor ver-
wendetes Wasser. Die tatsachlichen pH-Werte sind abhéngig von der Mineralzusammenset-
zung des Leitungswassers, der Temperatur und der FlieBgeschwindigkeit.

In der Testumgebung in Dieburg, unserer Zentrale, wurde das dortige Leitungswasser genutzt,
um die entsprechenden Werte zu messen. Hier wurden (mit Labormessgeraten gemessen) fol-
gende Werte ermittelt:

Stufe pH-Wert ORP-Wert (mV) geloster Wasserstoff
(Ppb*)
basisch 1 8,3 -430 500
basisch 2 8,8 -520 900
basisch 3 9,4 -590 1.000
Turbo basisch 9,9 -450 650
Turbo sauer 3,3 +475 0
HydrogenWasser | 8,5 -580 1.200
gefiltert 7,9 +270 0
sauer 1 7 +305 0
sauer 2 6,7 +350 0
Leitungswasser 7,7 +300 0

Der pH-Wert gibt an, wie sauer oder basisch das AktivWasser ist: 0-7 ist sauer, 7-14 basisch.
Der Wert gibt die Wasserstoffionenkonzentration an. Dabei andert sich die Menge der Wasser-
stoffionen um den Faktor 10, wenn sich der Wert um eine Stufe andert. Das wurde deshalb so
eingerichtet (logarithmische Skala), damit die Zahlen Uberschaubar bleiben.

Der ORP-Wert sagt etwas Uber die antioxidative Kraft aus, man kdnnte sagen, die Vitamin C
Power. Werte die kleiner als 200 mV (bis weit ins Negative) sind, sprechen fir eine starke antio-
xidative Kraft, groRere Werte als 200 mV sind oxidativ (wirken sozusagen verrostend).

Die zweite messbare WirkgroRe zur Antioxidativitat bei Aquion AktivWasser und Aquion Hydro-
genWasser ist der geldste Wasserstoff. Zum Vergleich: natirliches, wasserstoffreiches Wasser,
das sehr gute Wirkungen zeigt, wie z. Bsp. das Wasser aus dem Schieferstollen in Nordenau,
hat etwa 300 ppb (*parts per billion = Teilchen pro Milliarde) Wasserstoff geldst.

- Seite 13 -
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Wie schliel3e ich das Gerét richtig an?

1.

t
Schlauch

v

Sicherungs-
<+ .
clip

)
i 4 Winkel-
stiick

Sorgen Sie fur einen sicheren Standplatz. Achten Sie darauf, dass
ein Wasseranschluss sowie ein Waschbecken/Splile und eine
Steckdose fiir den Stromanschluss in erreichbarer Nahe sind. Der
Auslauf fuir das basische Wasser muss tber einem Ablauf (Wasch-
becken, Spule) positioniert sein: Das Gerat fihrt bei bestimmten
Funktionen einen automatischen Reinigungsprozess durch, bei dem
Spulwasser aus dem Auslauf fur das basische Wasser und dem
grauen Schlauch fir den Ablauf des sauren Wassers flief3t.

. Schrauben Sie vorsichtig den flexiblen Auslauf fur das AktivWasser

/ HydrogenWasser in den Auslaufflansch. Sorgfaltig handfest anzie-
hen.

Verbinden Sie den druckstabilen diinnen Schlauch sicher mit dem
Anschluss fur die Wasserzufuhr. Wird der Schlauch direkt unter
dem PRIMUS Pro durch die Kiichenarbeitsplatte nach unten ge-
fuhrt, kann der Schlauch unmittelbar in den Einschubfitting gesteckt
werden (s. Nr. 1, Seite 10). Ansonsten nutzen Sie bitte das Winkel-
stick fur den Zulaufschlauch (vergl. Abb. auf Seite 8 unten, Abb.
rechts). Zunachst den Schlauch mit dem Winkelsttick verbinden,
dann das Winkelstiick in den Einschubfitting am Gerateboden ste-
cken. Wichtig: Beim Einschubfitting Schlauch ca. 11 mm in den
Flansch schieben. Prifen Sie durch Ziehen, ob der Schlauch fest
sitzt. Montieren Sie den Sicherungsclip.

Beim Wasseranschluss niemals den Schlauch fur die Wasser-
zufuhr an den Ablauf anschlieen. Das kann zu schwerwiegen-
den Beschadigungen des Gerétes fuhren.

(Vergl. S. 8). Zum Ldsen des Schlauches Sicherungsclip entfernen.
Dann das bewegliche Teil am Anschlussfitting mittels des Werkzeu-
ges zur Demontage des Zulaufschlauches (vergl. S. 8) nach innen
drucken (sodass der Spalt verschwindet, in dem der Sicherungsclip
war) und den Schlauch vorsichtig herausziehen.

. Verbinden Sie den Ablaufschlauch mit dem passenden Winkeladap-

ter. Stecken Sie dann das freie Ende des Winkeladapters in den Ab-
lauf am Gerateboden.

Schieben Sie den Saugnapf Giber den Schlauch. Mit seiner Hilfe

koénnen Sie den Schlauch an der Splle fixieren.

Montieren Sie nun (bei Bedarf) den Auslaufhahn fir das saure Was-
ser, sodass das Wasser ungehindert in die Spule ablaufen kann.

- Seite 14 -
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Installation am Wasserhahn

5. Schrauben Sie den Sprudler / Strahlregler vom Wasserhahn ab.

6. Falls der Wasserhahn ein Innengewinde hat, schrauben Sie das beiliegende Ubergangsge-
winde mit Dichtung ein.

7. Schrauben Sie den beiliegenden Umlenksprudler vorsichtig auf das Gewinde. Bitte achten
Sie darauf, dass der Dichtungsring richtig sitzt. Ziehen sie ihn mit der Hand fest an.

8. Benutzen Sie eine Rohrzange vorsichtig nur dann, wenn der Sprudleranschluss beim Was-
serdurchfluss undicht ist.

9. Schrauben Sie die Uberwurfmutter am Umlenksprudler ab und schieben Sie diese auf das
lose Ende des auf die passende Lange gekirzten diinnen Druckschlauches, dessen ande-
res Ende Sie bereits am Gerat angeschlossen haben. Stecken Sie den Druckschlauch bis
zum Ende auf den Flansch (dabei iiber den Wulst schieben) und schrauben die Uberwurf-
mutter fest auf das Gewinde.

HINWEIS: Zur besseren Darstellung ist die Montage des Schlauches gezeigt, bevor der Um-
lenksprudler an die Armatur geschraubt wurde. In der Praxis erweist es sich in der Regel als
einfacher, vorzugehen, wie oben beschrieben!

-7
Uberwurfmutter l6sen auf Schlauch schieben Schlauch uber Nippel schieben
(Tipp: Schlauchende in heil3es
Wasser halten, dann wird der
Schlauch weicher und lasst
sich einfacher montieren)

Mutter fest anziehen fertig!
HINWEIS: Abbildung des Umlenksprudlers &hnlich.

ACHTUNG! Das Gerat ist flr einen Wasserdruck bis 5 bar ausgelegt. Wenn Sie das Gerét
direkt an die Wasserleitung anschliel3en lassen, stellen Sie bitte sicher, dass kein héherer
Wasserdruck als 5 bar herrscht oder lassen Sie einen entsprechenden Druckminderer
einbauen. AuBerdem darf das Gerét nicht an einen Wasserhahn angeschlossen werden,

der mit einem drucklosen Boiler verbunden ist und nicht an eine Spultischbrause. Fur
Schéaden, die durch fehlerhafte Montage und/oder durch den Anschluss an nicht geeignete
Zuleitungen entstehen, tbernehmen wir keine Haftung. Bitte halten Sie Ihren Aquion von
extremen Umwelteinflissen (Hitze, Frost, Feuer, Sonneneinstrahlung, Wasser) fern.
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Installation am Kaltwassernetz

DIE INSTALLATION AN DAS KALTWASSERNETZ MUSS DURCH EINEN FACHMANN AUS-
GEFUHRT WERDEN. BEI UNSACHGEMASSER INSTALLATION UBERNEHMEN WIR
KEINE HAFTUNG.

o Wasserzufuhr abstellen / schlieBen (Eckventil oder Hauptzufuhr)

e Kaltwasseranschluss (Zulauf zur Spultischarmatur) vom Eckven-
til trennen

e bei Platzmangel ggf. zusatzlichen Flexschlauch installieren bzw.
zwischenmontieren

e ggf. Aquion Quellwasser-Modul installieren bzw. zwischenmon-
tieren (direkt an das Eckventil bzw. an Flexschlauch), hier Flief3-
richtung beachten: am Auslauf den 3/8 Doppelnippel mit Dich-
tung eindrehen, am Einlauf Dichtung einlegen. Das Quellwasser-
modul ist als Zusatzmodul optional erhaltlich.

e John Guest T-Stick (Winkel-Absperrventil mit Riickschlagventil)
an Eckventil bzw. Aquion Quellwasser-Modul anschlie3en. Das
T-Stick ist DVGW gepruft (Prifzeugnis TZW-Az.: KR 024/14).

e (grauen bzw. weif3en Hebel ganz nach rechts drehen — somit ist das Ventil am T-Stlick ge-
schlossen und es kann die (Haupt-)Wasserzufuhr wieder getffnet und die Dichtigkeit der
Verbindungen geprift werden)

e Vorsieb (s.u.) mit dem John Guest T-Stiick verbinden (mit ca. 10-15 cm des weil3en Schlau-
ches)

e Vorsieb sollte gut erreichbar sein, da es ggf. gedffnet und gereinigt werden muss

¢ FlieRrichtung des Vorsiebes beachten (Pfeil-Markierung auf dem Gehause)

¢ Ein entsprechendes Stiick weil3en Schlauch so weit wie mdglich am Vorsieb-Einlass ein-
schieben (ca. 11 mm) und roten Sicherungs-Clip aufstecken - anderes Ende ebenso am
John Guest T-Stlick einschieben und mit rotem Clip sichern

¢ mit einem Bohrer (9,5 mm) Loch durch die Arbeitsplatte bohren und Durchfiih-
rungshiilse (Abb. rechts) einpressen (ggf. mit Schonhammer)

¢ WeilRen Schlauch (dessen anderes Ende Sie bereits am Gerat montiert haben)
durch das Loch in der Arbeitsplatte fihren, am Vorsieb-Auslauf so weit wie még-
lich einschieben (ca. 11 mm) und roten Sicherungs-Clip aufstecken.

e Hebel am John Guest T-Stlck vollstandig 6ffnen und alle Verbindungen auf Dich-
tigkeit prufen.

Vorsieb

Das Vorsieb schiitzt das Einlassventil im Gerét vor kleinsten Parti-
keln, die zu Beschéadigungen der Dichtflachen fiihren kbnnten. Bei
der Installation am Kaltwassernetz wird das Vorsieb wie oben be-
schrieben montiert.

Wird der Wasserfluss des PRIMUS Pro deutlich geringer, gilt es,
das Eckventil oder den John-Guest Anschlussadapter zu schlie-
Ben, am PRIMUS den Dreh- und Impulsgeber fir HydrogenWas-
ser zu driicken (Leitung wird drucklos) und die beiden Sicherungsstifte am Vorsieb herauszu-
driicken. Dann kann das Vorsieb durch Drehen (Bajonettverschluss) getffnet werden und der
Siebeinsatz kann gereinigt werden. Anschliel3end wieder sorgfaltig schlieen, Sicherungsstifte
einsetzen und Wasserzufuhr wieder 6ffnen.

Bei der Montage am Wasserhahn ist die Vorgehensweise analog, nur muss naturlich das Eck-
ventil nicht geschlossen werden. Der Umlenksprudler muss in der Stellung fiir Wasserbezug
aus dem Wasserhahn stehen. Dann die gleichen Schritte wie oben.
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Bedienung

Die Inbetriebnahme

Stecken Sie den Stecker in die Steckdose (230 V Wechselstrom). Im Display erscheinen die
Symbole zur Betriebsanzeige. Dies zeigt, dass das Gerat betriebsbereit ist.

A) Wasseranschluss Uber Umlenksprudler am Wasserhahn

Kaltwasserhahn aufdrehen, prifen, ob das Wasser tatsachlich kalt ist! Hebel am Umlenksprud-
ler nach rechts drehen. Falls das Geréat im Ecomodus (Vergl. S. 18) ist, durch Beriihren des
Touchdisplays den PRIMUS aktivieren.

B) Wasseranschluss direkt am Kaltwassernetz

Falls das Gerat im Ecomodus ist, durch Beriihren des Touchdisplays den PRIMUS aktivieren.
Wurde das Gerat mehrere Stunden nicht genutzt (z. Bsp. Uber Nacht), zunéachst ca. 5 Sec.
saures Wasser Stufe 2 beziehen und nach Abschluss des Reinigungsprozesses das ge-
winschte Wasser wahlen.

Wahl der einzelnen Stufen

ALKALINE ALKALINE

Gewilinschte Wasserstufe durch Driicken der entsprechenden Stufe (Icon) auf dem Touchdis-
play wahlen. Das Gerat schaltet in den Betriebsmodus, die gewahlte Stufe blinkt und sie kdn-
nen das gewdahlte Wasser beziehen. Bereits vorher kbnnen Sie am Dreh- und Impulsgeber die
gewunschte Frequenz des Lichtmoduls PROS5 wahlen (Vergl. Seite 26). Durch erneutes Dri-
cken des Icons schaltet das Gerat die Wasserzufuhr wieder ab. Wird das ICON nicht gedriickt,
schaltet das Gerét automatisch nach 15 min. ab.

HydrogenWasser beziehen

ACIDIC
HzO] 157 ‘ 2ND

>> 7l >> q"é L7

F1 S0 | F2 50%

SET | RTR | ()

F1 S0 | F2 50%

Den Dreh- und Impulsgeber fir HydrogenWasser driicken. Das Geréat schaltet in den Betriebs-
modus, der Dreh- und Impulsgeber blinkt und sie kbnnen HydrogenWasser beziehen. Bereits
vorher kbnnen Sie am Dreh- und Impulsgeber die gewlinschte Frequenz des Lichtmoduls
PRO5 wahlen (Vergl. Seite 26). Durch erneutes Driicken des Dreh- und Impulsgebers schaltet
das Geréat die Wasserzufuhr wieder ab. Wird der Dreh- und Impulsgeber nicht gedriickt, schaltet
das Gerat automatisch nach 15 min. ab.

Bei erster Inbetriebnahme und nach einem Filterwechsel das Wasser vor dem Bezug zum

Mengenvorwahl
Flow Flow Flow
0.50, > .00 > 150,

Zum Initialisieren der Mengenvorwahl das QTY.C Icon driicken. Geplante Menge auswahlen
(0,5, 1,0 oder 1,5 L). Dann das Icon fiir das gewtinschte Wasser drticken. Das Gerat startet und
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schaltet automatisch nach dem Erreichen der Menge ab. Durch Drehen am Dreh- und Impuls-
geber kann die gewtinschte Menge individuell angepasst werden.

Die Uhr stellen

S%T RT
NI T

F1 50% || F2 50+

S%T RT
N1

Durch Driicken des lcons ,SET“ fir die Dauer von drei Sekunden in den Einstel-
lungsmodus wechseln. Der Wechsel wird durch einen Piepton quittiert.

Das Icon QTY.C drei Sekunden driicken. Ein Piepton signalisiert, dass Sie nun
im Modus fur das Stellen der Uhr sind.

Durch erneutes Driicken des QTY.C Icons erfolgt der Wechsel zwischen
AM/PM und Stunde/Minute.

Mittels F1 (zurlick) und F2 (vor) kann die Zeit entsprechend eingestellt werden.

Zum Abschluss das ,SET* Icon drei Sekunden driicken. Ein doppelter Piepton
sowie eine Sprachansage quittieren das erfolgreiche Stellen der Uhr.

Lautstarke einstellen

S%T | RT
Nl

3TR | lh »)

L NI

F1 oo (F2 50-

o
M ]

S%TRT
AV

Durch Dricken des Icons ,SET* fur die Dauer von drei Sekunden in den Einstel-
lungsmodus wechseln. Der Wechsel wird durch einen Piepton quittiert.

Das Icon ,Lautsprecher” kurz driicken.

Mit F1 (leiser) und F2 (lauter) die Lautstarke anpassen.

Die gewabhlte Lautstarke wird entsprechend angezeigt.

~SET* Icon fur drei Sekunden dricken, um die Einstellung zu speichern. Ein
doppelter Piepton sowie eine Sprachansage quittieren den erfolgreichen Ab-
schluss.

Sprachansage aktivieren / deaktivieren

| ))) Voice On

l' Voice Off
Ecomodus

4920

Durch das Drlcken des Icons ,Lautsprecher kann die Sprachausgabe an bzw.
ausgeschaltet werden.

Sobald der PRIMUS Pro 10 Minuten nicht in Betrieb war, wechselt er in den
Ecomodus. Dann sind alle Funktionen deaktiviert und es wird lediglich die Uhr
angezeigt. Um den Ecomodus zu verlassen, einfach das Touchdisplay bertihren
oder den Dreh- und Impulsgeber driicken bzw. drehen.
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Aquion Dual-Filtertechnologie

o Aquion Primarfilter e Aquion Sekundarfilter

Wertvolles Ultra-Filtration

mineralisches Kalzium

Multifunktions-Keramik

antioxidativ
antimikrobiell
infrarot-aktiv

Aktivkohleblock

Filtermembran Aktivkohleblock

Mikrofilter-Membran

Ihr PRIMUS Pro ist mit einer exklusiven Filtertechnik ausgestattet.

Der Primarfilter entfernt: Der Sekundarfilter entfernt:

- Sediment - Mikropartikel (z. Bsp. Mikroplastik)
- Chlor, Chlorverbindungen - Bakterien

- Pflanzenschutzmittel - PorengrofRe 0,1 um (Ultrafiltration)

- Organische Verbindungen
- Medikamentenrickstande
- Schwermetalle

Beim Filterprozess bleiben wertvolle Mineralien erhalten. Die Technologie der Ultrafiltration (Po-
rengrofRe 0,1 um) stammt aus der Dialysetechnik. Die Aquion Filter haben eine Lebensdauer
von 9 Monaten oder 3.600 Litern. Die Anzeige F2 im Display zeigt den Status an. Bei 100%
muss der Filter gewechselt werden. Eine Sprachansage (,Bitte wechseln Sie den Filter®) weist
dann darauf hin.

Mit der Verwendung von Aktivkohle, Filtermembranen, mineralischem Kalzium, Multifunktions-
keramiken und Hohlmembranfasern (Ultrafiltration) in einem Filter werden unterschiedliche Auf-
bereitungsziele ermdglicht. Es werden ungelste mechanische Partikel abfiltriert (Filtervflies,
Aktivkohle, Hohlmembranfasern) und unerwiinschte Stoffe aufgenommen (Adsorption durch Ak-
tivkohle). AuRerdem eliminiert Aktivkohle Uber katalytische Reaktionen beispielsweise Chlora-
mine und &hnliche Stoffe.

Das mineralische Kalzium (Kalziumsulfit) bindet Restchlorverbindungen. Die Multifunktionskera-
mik wirkt antioxidativ, antimikrobiell und gibt langwelliges Infrarotlicht ab. Damit wird sie zum
Wirkverstarker des Aquion Lichtmodul PRO5.

Als lonen polar geldste Stoffe wie Kalzium, Magnesium, Kalium oder Natrium kdnnen nicht
durch Adsorption oder Katalyse gebunden werden. Das ist der Grund, warum diese Stoffe (aus
der Gruppe der Alkali- bzw. Erdalkalimetalle) Aktivkohlefilter ungehindert passieren kénnen.
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Filterwechsel

Ziehen Sie den Netzstecker.

Offnen Sie die Ture fur den Filterwechsel.

Klappen Sie zunachst den Primarfilter nach vorn. Durch
eine Drehung nach links |6sen Sie den Filter und kénnen
ihn dann nach unten herausziehen.

Wiederholen Sie das dann fir den Sekundarfilter.

Setzen Sie zunachst einen neuen Primarfilter ein: In den
Aufnahmeschaft schieben und nach rechts drehen.

Wiederholen Sie das dann mit dem Sekundarfilter.

Achten Sie bei der Montage auf die korrekte Position der
Haltenase bzw. Nut.

Schlieen Sie die Ture fir den Filterwechsel.

Stecken Sie den Netzstecker wieder in die Steckdose.
Nehmen Sie den PRIMUS Pro in Betrieb und lassen ca. 2
min gefiltertes Wasser durch das Gerét laufen.

Dann ist Ihr PRIMUS Pro wieder betriebsbereit.

SchlieBen

Reset der Filteranzeige

Driicken Sie nach dem Filterwechsel drei Sekunden auf das Icon
( SET | RTR | ¢») ] F2. Damit wird die Lebensdaueranzeige zurtickgesetzt, eine

F1 00% |Fzm* Sprachansage quittiert das.
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Entkalkung / Reinigung
Nutzerfreundliche Entkalkungstechnik

Ihr Aquion PRIMUS Pro ist mit einer neuen Technologie ausgestattet, die Ihnen hilft, die Le-
bensdauer zu verlangern und stets Aquion AktivWasser und HydrogenWasser bester Qualitat
ZU geniel3en.

Es handelt sich dabei um eine automatische Anzeige, die Ihnen signalisiert, wann lhr PRIMUS
Pro entkalkt werden muss.

Aquion unterscheidet drei Hartegradbereiche fir Leitungswasser: Bereich drei flr weiches Was-
ser (weniger als 8,4 °dH [Grad deutscher Harte] bzw. weniger als 15 °fH [Grad franzdsische
Harte]), Bereich zwei fur hartes Wasser (8,4 bis 18 °dH bzw. 15 bis 32 °fH) und Bereich eins fiir
sehr hartes Wasser (grof3er 18 °dH bzw. groRer als 32 °fH). Ihr Aquion Modell ist werkseitig fur
den Bereich eins (sehr hart) eingestellt. Das bedeutet, dass bei einer bestimmten Betriebszeit
(ca. 500 Liter) das Display bei F1 blinkt (F1 zeigt 100%) und das Display gelb leuchtet. Jetzt
entkalken Sie Ihren PRIMUS Pro gemaf3 Anleitung und setzen dann den Entkalkungshinweis
zurtick. Das ist sehr einfach und wird im Folgenden erlautert.

Einstellen der Hartebereiche

Erkundigen Sie sich bei Inrem Wasserwerk (kommunale Verwaltung) oder im Internet, welchem
Hartegrad in °dH oder °fH (Schweiz, Frankreich) lhr Leitungswasser zuzuordnen ist. Dann kon-
nen Sie lhren PRIMUS Pro entsprechend einstellen.

Durch Driicken des Icons ,SET* (a) fur die Dauer von drei

@ @ Sekunden in den Einstellungsmodus wechseln. Der Wechsel
[ SET | RTR | q») J wird durch einen Piepton quittiert.
Durch das Driicken des Icons RTR (b) (drei Sekunden) ge-

F1 © F2 langen Sie in den Einstellungsmodus fiir die Hartebereichs-

einstellung.

Mit den Icons ,F1“ und ,F2“ kénnen Sie zwischen 00 und 03 wéhlen.
00 bedeutet, dass die automatische Entkalkung deaktiviert ist. WIEE I NIlo (ol Mo [glale [l Re X
von ab, die automatische Entkalkung zu deaktivieren Das zieht den Verlust der Garantie-
anspriche nach sich.
01 bedeutet sehr hartes Wasser (grof3er 18 °dH bzw. grof3er als 32 °fH)
02 bedeutet hartes Wasser (8,4 bis 18 °dH bzw. 15 bis 32 °fH)
03 bedeutet weiches Wasser ((weniger als 8,4 °dH bzw. weniger als 15 °fH)
Durch das Drlicken des Icons ,RTR* (b) (drei Sekunden) quittieren Sie die Einstellung. Das wird
durch eine Sprachansage bestétigt.
Durch Dricken des Icons ,SET (a) fur die Dauer von drei Sekunden wechseln Sie wieder in
den Standby Modus. Eine Sprachansage bestatigt das: ,Das Setup ist abgeschlossen.*
Bitte achten Sie unbedingt darauf, den Vorgang mit dem letzten Schritt abzuschliel3en,
damit die Einstellung gespeichert wird.
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Wie entkalke ich meinen Aquion PRIMUS Pro richtig?

Die mitgelieferte Entkalkungspumpe ist mit allem nétigen Zubehotr ausgestattet. Bereiten Sie die
Pumpe vor der ersten Nutzung fdr Ihr Gerat entsprechend vor.

Deckel
S, . Einlauféffnung

S (fur den grauen Schlauch)

Kontrollleuchte
leuchtet im Betrieb

___Auslass
wird mit dem flexiblen
Auslauf verbunden

Druckschalter

Batteriefach
Entkalkungspumpe Zitronen- Sedimentfilter | am Gerateboden, fiir 3 x Typ AA

séure (4x) (5 Stiick)

' 5/16"-7/16" @2 ¢10

Adapter fur andere Gerate

Abb. 1: Details der Entkalkungspumpe

Abb. 2: Lieferumfang, nicht abgebildet: 3 Batterien Typ AA

1. Am Gerateboden befindet sich das Batteriefach. Dort bitte die drei beigefligten Batterien
(Typ AA) einsetzen.

2. Nehmen Sie einen der Sedimentfilter und setzen ihn in die dafiir vorgesehene Vertiefung in
der Pumpe (am Boden des Teils, der auch die Entkalkungslésung aufnimmt). Der Filter
sorgt dafiir, dass keine Partikel ins Gerat gepumpt werden. Achten Sie darauf, dass der Se-
dimentfilter nicht verloren geht und prufen Sie vor jedem Entkalken, dass er korrekt sitzt. Bei
starker Verschmutzung oder Verlust unbedingt ersetzen.

3. Nehmen Sie den Verbindungsschlauch und schneiden ihn mit einer Schere in zwei Teile (s.
Abb. 3) a und b, fiir Ihre drtlichen Verhéltnisse passend.

4. Sollte das Gerét so stark verkalkt sein, dass die Pumpe die Entkalkungslésung nicht hin-
durchpumpt, schaltet sie sich automatisch ab. In diesem Falle bitte den Aquion Service (+49
6071.929660 oder werkstatt@aquion.de) kontaktieren.

So gehen Sie vor:

1. Wabhlen Sie am Aquion

PRIMUS H,O CLEAN und lassen

ca. 5-10 Sek. gefiltertes Wasser

laufen. Beenden Sie den Bezug

durch erneutes Driicken von H2O
Auslauf CLEAN.

_ - - saures ) )
Sm——1 Wasser ® 2. Mischen Sie 1 Beutel des Ent-
""" kalkers (Zitronensaure) mit 400 ml

warmen Wasser (ca. 50° Celsius).

Einlaufoffnung (&)

............ , Abb. 3: Betrieb der Entkalkungs-
pumpe
Flexibler Auslauf(@)
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Zur Wahrung der Garantieanspriiche stets Originalentkalker nutzen. Schutten Sie die Mi-
schung in den Behalter der Entkalkungspumpe. Schlie3en Sie die Pumpe mit dem grauen
Deckel.

Verbinden Sie den flexiblen Auslauf vom PRIMUS Pro mit dem Schlauch der Entkalkungs-
pumpe (a). Auf festen Sitz achten. Den Auslauf fir das saure Wasser (b) mit dem
2. Schlauch verbinden und diesen durch den Deckel der Pumpe fuhren.

4. Dricken Sie das Icon ,SET" im Display (a) fur die Dauer von
@ @ drei Sekunden, um in den Einstellungsmodus zu wechseln.
SET | RTR | | Der Wechsel wird durch einen Piepton quittiert.

Durch ein kurzes Driucken (1 Sekunde!) auf ,RTR* (b) star-

10.

11.

12.

13.

14.
15.

ten Sie den Entkalkungsvorgang.
Schalten Sie sofort die Pumpe am Drucktaster vorne ein.

Der PRIMUS Pro lasst nun die Entkalkungslosung funf Minuten (angezeigt durch eine riick-
warts laufende Zeitanzeige) durch den einen Bereich der Wasserzelle flieRen, dann wech-
selt er die FlieBrichtung automatisch. Die Entkalkungsldsung flie3t nun finf Minuten durch
den anderen Bereich der Wasserzelle. Nach insgesamt zehn Minuten stoppt der Prozess
automatisch. Die Pumpe schaltet sich automatisch aus.

Quittieren Sie alles, indem Sie eine Sekunde ,RTR" drlicken.

Driicken Sie erneut ,RTR, schalten die Pumpe ein und starten damit einen zweiten Durch-
lauf.

Nach dem Ende des zweiten Durchlaufs quittieren Sie alles, indem Sie drei Sekunden
LSET" driicken.

Trennen Sie die Pumpe vom flexiblen Auslauf des PRIMUS Pro und I6sen den Schlauch
am Auslaufhahn.

Durch Dricken des Icons ,SET* (a) fur die Dauer von drei Sekunden wechseln Sie wieder
in den Standby Modus. Eine Sprachansage bestatigt das: ,Das Setup ist abgeschlossen.”

Dricken Sie nun drei Sekunden auf das Icon F1. Damit wird die Entkalkungsanzeige zu-
rickgesetzt, eine Sprachansage quittiert das.

Wabhlen Sie gefiltertes Wasser am PRIMUS Pro und spulen ihn ca. drei Minuten durch.

Entleeren Sie die Pumpe (den Rest der Entkalkungslésung kann man gut verwenden,
um z. Bsp. Flaschen zu entkalken etc.). Fillen Sie nach dem Entleeren ca. 500 - 600
ml klares Wasser in die Pumpe, legen den Schlauch in die Sptle und schalten die
Pumpe ein. Wenn das Wasser vollstandig herausgepumpt ist, die Pumpe ausschal-
ten und trocknen.
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Reinigungsfunktionen
Automatischer Reinigungsprozess

Damit die Wasserzelle dauerhaft sicher arbeitet, wird regelmaRig ein automatischer Reinigungs-
prozess durchgefihrt.

Das geschieht, wenn 30 Liter Wasser durch die Wasserzelle geflossen sind, dann startet die
Selbstreinigung. Dabei lauft Wasser aus dem Auslauf fir das saure Wasser (grauer Schlauch).
Das RTR Logo und die Hintergrundbeleuchtung blinken.

\

J
nn\\\ll\ll\u-"

e e

| RTR |

Reinigungsprozess nach dem Bezug von saurem Wasser und nach der Turbofunk-
tion
Nach dem Bezug von saurem Wasser und nach der Nutzung der Turbofunktion startet ein Rei-
nigungsprozess. Dabei fliel3st Wasser aus dem Auslauf fur basisches AktivWasser / Hydrogen-
Wasser und dem Auslauf fir saures Wasser (grauer Schlauch). Dabei blinkt das RTR Icon und
es leuchtet rot.

(
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rogenWasser

Damit der pH-Wert des Wassers bei der Wahl bei HydrogenWasser korrekt ist, erfolgt ein kurzer
umgeschaltet wird.

Reinigungsprozess, wenn unmittelbar beim Bezug von basischem Wasser auf HydrogenWasser
Turbo Funktion

Reinigungsprozess bei unmittelbarem Umschalten von basischem Wasser zu Hyd-

Die Turbo Funktion ermdglicht es, sehr basisches und sehr saures Wasser zu erzeugen. Das
basische Wasser hat eine gute Fettlésekraft, das saure Wasser dient der Desinfektion.

Strong Acidic Water

Dabei kommt das hochbasische Wasser aus dem flexiblen Auslauf, das hochsaure Wasser aus
dem Auslauf fur saures Wasser (grauer Schlauch bzw. Auslaufhahn).

pH 3.0

~pH 4.0

Fir Desinfektionszwecke
" TURBO pH 10.0

Sirong Alkaline Water ~ pH 11.0
(

Zur Reinigung, hohe Fettlosekraft

— g g O
-.-.:.-I‘ LA
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hoch basisches
Wasser
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Aquion Lichtmodul PRO5

Nutzbare Frequenzen flir Lichtwasser aus dem Aquion Licht-
modul Pro5im Aquion PRIMUS Pro.

Der Aquion PRIMUS Pro ist mit dem neuesten Aquion Lichtmodul
PROS5 ausgestattet. Dabei wird Uber ein spezielles Leuchtmittel inf-
rarotes Licht ans Wasser abgegeben. Dabei wird das Licht mit un-
terschiedlichen Frequenzen moduliert.

Bei Inbetriebnahme des Aquion PRIMUS Pro (Bezug von Aquion-
Wasser) ist das Lichtmodul Pro5 mit der Frequenz aktiv, die zuletzt
genutzt wurde. Wird das Gerét aus dem Standby Modus aktiviert (entweder Touch Display be-
rihren oder Dreh- und Impulsgeber driicken, kann die gewlinschte Frequenz eingestellt werden.
Dazu muss der Impulsgeber einmal lange gedriickt werden (ca. 2 bis 3 Sek.), bis er zu
blinken beginnt. Nun kann durch Drehen am Dreh- und Impulsgeber die gewtinschte Fre-
quenz gewéahlt werden. Entsprechend der gewahlten Frequenz leuchtet der Drehtaster in der
Farbe, die der Frequenz zugeordnet ist. Dabei steht violett fir 39 Hz, grin fur 432 Hz, gelb fir
7,83 Hz, weild fur 741 Hz und turkis fur 963 Hz. In dieser Reihenfolge sind die einzelnen Frequen-
zen auch eingestellt. Blau bedeutet, dass das Lichtmodul nicht aktiv ist.

Ein erneutes Driicken (ca. 2 -3 Sek.) schlief3t den Vorgang ab und das Beriihren der entspre-
chenden Flache auf dem Touch-Display oder Driicken des Dreh- und Impulsgebers fuhrt zum
Bezug des gewilinschten Wassers.

Erfahrungsmedizin und wissenschaftliche Erkenntnisse weisen auf finf besondere Frequenzen

hin:

1.) Die Gamma-Frequenz (39 Hz)
Ziffern aus der Reihe 3, 6 und 9, die Nikola Tesla als den Schlissel zum Universum
bezeichnete.
Gammawellen sind noch wenig erforscht, da friilhere Messgerate zur Messung der Hirnaktivi-
taten nur bis etwa 30 Hz messen konnten — dazu kommt, dass die Amplitude nicht sehr hoch
ist und so schnell im ,Grundrauschen® verschwindet. Mit der modernen EEG-Messung sind
die Gammawellen jedoch gut sichtbar zu machen. Neurowissenschaftler gehen davon aus,
dass Gammawellen unabdingbar fiir die Verkntpfung von Informationen im Gehirn sind. Sie
eilen aus dem Thalamus und bewegen sich durch das gesamte Gehirn. Die verantwortliche
Frequenz liegt bei ca. 39 Hz. Durch diese Frequenz bewirkt der Gamma-Wellenzustand
hdchste geistige und korperliche Leistungen.
(am Dreh- und Impulsgeber durch Drehen zu wahlen, Leuchtfarbe des Dreh- und Impulsge-
bers: violett)

2.) Die heilende Frequenz (432 Hz)

Quersumme 9, eine der Ziffern aus der Reihe 3, 6 und 9, (Nikola Tesla)

Die Frequenz 432 Hz gilt als heilende Frequenz. Wir finden sie als Grundton in vielen asiati-
schen Glockenspielen und Gongs. Die Aborigines in Australien haben in den Didgeridoos
ebenfalls diesen Grundton. 432 Hz ist zudem ein Grundton des Universums. Bei Meditationen
wird der OM-Laut in der Regel auf 432 Hz gesummt. Die Frequenz von 432 Hz kann das
Wohlbefinden steigern und spielt bei der Aktivierung von Selbstheilungskréften eine bedeu-
tende Rolle. 432 Hz wirken im Ubrigen beruhigend und kénnen die Schlafqualitat verbessern.
(am Dreh- und Impulsgeber zu wahlen, Leuchtfarbe des Dreh- und Impulsgebers: griin)

3.) Die Schumann-Frequenz (7,83 Hz)
Quersumme 18, eine Zahl aus der 3, 6, 9 Reihe.
Diese Schwingung gilt als essentiell, ohne sie kann unser Gehirn nicht richtig arbeiten. Die
Frequenz ist gleichzeitig eine Schwingung aus dem Bereich der hohen Theta- bzw. niedrigen
Alphawellen unseres Gehirns. Diese Frequenz ist u.a. bedeutsam beim Einschlafen.
(am Dreh- und Impulsgeber zu wahlen, Leuchtfarbe des Dreh- und Impulsgebers: gelb)
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4.) Die Frequenz der Zellentgiftung (741 Hz)
Quersumme 12, eine Zahl aus der 3, 6, 9 Reihe.
Die Frequenz gehért zu den sogenannten Solfeggio Frequenzen, die im 11. Jahrhundert u.a.
von Monchen in der Musiklehre aber auch zur Stimulation von Selbstheilungskraften genutzt
wurden. Die Frequenz 741 Hz stimuliert die Prozesse, die der Zellentgiftung dienen und un-
terstiitzt damit maRgeblich wichtige Stoffwechselprozesse.
(am Dreh- und Impulsgeber zu wahlen, Leuchtfarbe des Dreh- und Impulsgebers: weil3)

5.) Die Zirbeldriisen-Frequenz (963 Hz)
Zahlen aus Teslas 3, 6, 9 Reihe
Die ursprungliche Solfeggio Reihe wurde nach verschiedenen Untersuchungen u.a. um die
963 Hz erweitert. Diese Schwingung ist flr die Anregung und Aktivierung der Zirbeldriise von
Bedeutung. Die kleine unscheinbare Driise — auch als Epiphyse oder Glandula pinealis in der
Literatur zu finden — ist insbesondere durch die Bildung des Hormons Melatonin flir unseren
Schlaf- Wachrhythmus auf3erst wichtig flr unsere Gesundheit. Lasst die Zirbeldrise in ihrer
Funktion nach und es wird weniger Melatonin gebildet, setzt der physische und psychische
Alterungsprozess ein.
(am Dreh- und Impulsgeber zu wahlen, Leuchtfarbe des Dreh- und Impulsgebers: tirkis)

Wie ist das mit Frequenzen beim Lichtwasser?

Alles was schwingungsfahig ist, kann mit der passenden Frequenz in Resonanz gehen. Wird nun
infrarotes Licht, das im Wasser speicherbar ist, mit einer der 0.g. Frequenzen moduliert, dann
kann die Schwingungsenergie die natirliche Grundschwingung und deren Wirkkraft unterstitzen.
So profitiert unser Organismus von den spezifischen Wirkkréften der Schwingungen. Bei der
Kombination der verschiedenen AktivWasserstufen mit den unterschiedlichen Frequenzen gilt:

AguionWasser Stufen

Stufe 3
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Stufe 1
39 Hz 432 Hz 7,83 Hz 741 Hz 963 Hz

Frequenzen des infraroten Lichtes

Bei der Grafik zeigt die Pfeilrichtung in Richtung der Wirkintensitat.

HydrogenWasser kann mit gleicher Wirkintensitat mit allen Lichtfrequenzen kombiniert werden.
Um eine langfristige Wirkung zu erzielen, empfiehlt es sich, eine spezifische Frequenz (z. Bsp.
432 Hz) uber einen langeren Zeitraum (1 — 3 Monate) zu nutzen. Unbenommen kann naturlich
jederzeit die Schumann-Frequenz vor dem Schlafengehen gewahlt werden.
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Wie Sie Aquion AktivWasser® am besten trinken

Ein bis zwei Glaser Aquion AktivWasser® jeden Morgen
(ntichtern) und jeden Abend vor dem Zubettgehen sorgen
fur eine gute Flussigkeitsversorgung und helfen Ihrem
Stoffwechsel bei seinen Aufgaben. Den Rest Ihres Was-
serbedarfes (Erwachsener ca. 2 I/Tag) decken Sie durch
regelmafiges Trinken im Tagesverlauf.

Welche Stufe ist zum Trinken optimal?

Ganz einfach: Aquion AktivWasser® mit einem pH-Wert
(Wasserstoffionenkonzentration) um 9. Doch der Reihe
nach. Beginnen Sie stets Wasser in Stufe 1 zu trinken.

Nach ca. 1 — 2 Wochen wechseln Sie auf Stufe 2 oder 3, je nach gemessenem pH-Wert. Wie
wird’s gemacht?

pH-Wert Messung

Nutzen Sie die beigefligte Messlosung um den pH-Wert von Aquion AktivWasser® zu tberpri-
fen. Flllen Sie dazu etwas AktivWasser in ein Schnapsglas und geben Sie zwei bis drei Tropfen
der Messldsung dazu (gut mit dem Wasser mischen!). Bevor Sie das Wasser in das Probenge-
far abflllen, einige Sekunden laufen lassen. So stellen Sie sicher, dass das Wasser tatsachlich
den pH-Wert der entsprechenden Stufe hat.

An der Farbskala konnen Sie dann den pH-Wert ablesen. Zum Vergleich hier die Richtwerte:

Turbo, flexibler
Auslauf

Turbo, Auslauf
grauer Schlauch

Stufe pH-Wert
basisch 1 7,8—-8,5
basisch 2 85-9
basisch 3 9-9,5

HydrogenWasser | 8 — 8,8
sauer 1 6,5-7
sauer 2 6—-6,5

pH-Wert Farb-Skala zum Messen
neutral

P

40 50 6.0 7.0 8.0

basisch

9.0

Bitte beachten Sie, dass der pH-Wert stark von den Eigenschaften des Leitungswassers ab-
hangt. Bei besonderen Wasserbedingungen kann die lonisierungsleistung durch Justierung der
lonisierungsspannung angepasst werden. Sollte dies erforderlich sein, kontaktieren Sie bitte Ih-
ren Aquion Fachberater oder die Aquion Hotline.

sauer

>

10.0
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Wertvolle Tipps zur Nutzung von Aquion AktivWasser®

o AktivWasser Stufe 3 (ALKALINE):
Funktionswasser, dient zum einfachen Waschen von Obst und Gemiise ist nattirlich eben-
falls zum Trinken geeignet — je nach pH-Wert.

e AktivWasser Stufe 2 (ALKALINE):
Zum Kochen, insbesondere Reis ist mit AktivWasser Stufe 2 aus dem PRIMUS Pro beson-
ders bekdommlich, auRerdem natirlich zum Trinken.

e AktivWasser Stufe 1 (ALKALINE):
Mit AktivWasser Stufe 1 beginnen Sie, Aquion AktivWasser® kennen zu lernen.

e HydrogenWasser
Wenn Sie ausschlieflich die antioxidative Kraft nutzen wollen, dann ist HydrogenWasser die
richtige Wahl.

o Gefiltertes Wasser (CLEAN H;0):
Nutzen Sie gefiltertes Wasser, wenn Sie Medikamente einnehmen mdchten.

e Saures Wasser (ACIDIC):
Der Bezug von saurem Wasser uber die Taste ACIDIC ist im Alltag nicht erforderlich — Aus-
nahme: morgendlicher Spilprozess. Saures Wasser ist nicht zum Trinken geeignet.

Das als Nebenprodukt entstehende saure Wasser (pH zwischen 5,5 und 6,5) wird von einigen
Herstellern fur die auBere Anwendung empfohlen. Mit dem Gedanken, dass ein basisches Mi-
lieu Grundlage fur gesund sein und gesund bleiben ist, riickt der Einsatz sauren Wassers aller-
dings eher in den praktischen Alltag. Was ist damit gemeint? Saures Wasser hat eine leicht
keimtétende Wirkung, ist also bestens zum Putzen etc. geeignet. Leichte Kalkanhaftungen an
Wasserarmaturen lassen sich bei friihzeitigem Einsatz gut mit saurem Wasser lésen.

Saures Wasser hat sich bei der Bekampfung von Pflanzenschadlingen bewéhrt. Dazu flllen Sie
saures Wasser aus dem Ablaufschlauch fir saures Wasser, das beim Bezug von Turbowasser
entsteht, in eine Sprihflasche und sprihen betroffene Pflanzen ein. Die Schadlinge mégen das
nicht und der Pflanze schadet es nicht. AuRerdem fallen keine giftigen Pflanzenschutzmittel an.

Der beste Umgang mit Aquion AktivWasser®

e Wenn Sie beginnen, Aquion AktivWasser® zu trinken, lassen Sie lhrem Korper Zeit,
sich auf AktivWasser einzustellen. Starten Sie mit Stufe 1 (Taste ALKALINE) und er-
héhen erst nach ein bis zwei Wochen auf Stufe 2 oder 3 (s. oben).

¢ Nehmen Sie bitte keine Medikamente mit ionisiertem Wasser ein. Nutzen Sie dafir
stets nur gefiltertes Wasser.

¢ Wenn Sie chronisch krank sind, regelmafig Medikamente einnehmen und/oder in
arztlicher Behandlung stehen, sprechen Sie bitte mit Ihrem Arzt bzw. Therapeuten
Uber AktivWasser.

e Bitte benutzen Sie zur Herstellung von AktivWasser nur Leitungswasser, das hygie-
nisch unbedenklich ist und das Sie auch ohne Aktivierung durch lhren Aquion
PRIMUS Pro trinken.

e Menschen, die unter Achlorhydrie (krankhaft fehlende Magensaftbildung) leiden, soll-

ten kein ionisiertes Wasser trinken. Das Gleiche gilt fir Menschen mit schweren Nie-
renfunktionsstérungen (z. Bsp. Storungen der Kaliumausscheidung).
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Technische Informationen

Wartung

Der Aquion® PRIMUS Pro ist nahezu wartungsfrei. Er besteht aus qualitativ hochwertigen elekt-
ronischen Komponenten, die Elektrolyseeinheit ist aus dauerhaftem, korrosionsresistentem Ma-
terial gefertigt. Wir empfehlen folgende Reinigungs- und Pflegemal3hahmen.

Reinigen Sie das AuRere des PRIMUS Pro 6fter mit einem sauberen (evtl. Mikrofaser-) Tuch.

Vergewissern Sie sich, dass der PRIMUS Pro nicht im Wasser steht und dass die Umgebung
sauber und trocken ist. Wenn ein trockener Standplatz nicht gewahrleistet werden kann, emp-
fiehlt es sich, den PRIMUS Pro an der Wand zu befestigen. Dazu im passenden Abstand der
rickseitigen Aussparungen zur Wandmontage (vergl. S. 10) passende Schrauben (ggf. mit Du-
beln) an der vorgesehenen Stelle der Wand montieren.

Entkalken Sie Inren Aquion PRIMUS Pro regelmafig. Der Aquion PRIMUS Pro hat eine digi-
tale Filterkontrolle. Das Gerat zeigt an, wenn die Filterlebensdauer erschopft ist. Dann missen
die Filter gewechselt werden. Unabhangig davon sollten der Filter spatestens nach 9 Monaten
gewechselt werden.

Was tun, wenn...

Problem: Gerat aktiviert sich nicht bei einlaufendem Wasser

Ursache: a) Das Stromkabel ist nicht mit der Steckdose verbunden.
b) Die Sicherung ist defekt.

Ldsung: a) Stecken Sie das Stromkabel exakt in die Steckdose.

b) Prufen Sie die Sicherung, die der Steckdose zugeordnet ist.

Problem: lonisierungsanzeige leuchtet, obwohl das Gerat nicht ionisiert.

Ursache: Fehler in der Elektronik.

Ldsung: Entfernen Sie den Stecker aus der Steckdose. Kontaktieren Sie lhren Berater.

Problem: Stromzufuhr ist plétzlich unterbrochen worden, wahrend das Gerét in
Betrieb ist.

Ursache: Aktivierter Uberlastungsschutz aufgrund von zu geringem Wasserdurchfluss.

Ldsung: Dies ist keine Fehlfunktion. Dies ist eine Sicherheitseinrichtung, um einer mogli-

chen Uberlastung vorzubeugen. Erhéhen Sie die Wasserzufuhr oder wechseln
Sie den Filter, der méglicherweise durch Schwebstoffe aus dem Wasser verstopft
ist. Das Gerat wird nach Abkihlung wieder funktionieren.

Problem: Es kommt auBergewdhnlich wenig ionisiertes Wasser aus dem Gerat.

Ursache: a) Ein Filter oder das Vorsieb ist verstopft. Die Verstopfung des Filters kann
durch verschmutztes Leitungswasser eingetreten sein.

b) Zu wenig Einlassdruck.

c) Der benutzte Schlauch ist geknickt oder Ventil am Anschlussstiick zur Wasser-
leitung zu wenig gedffnet.

d) Das Gerat ist verkalkt.
Ldsung: a) Filter ersetzen / Vorsieb reinigen.
b) Erh6hen Sie die Wasserzufuhr.
c) Strecken Sie den Schlauch / 6ffnen Sie das Ventil.
d) Gerat entkalken.

- Seite 30 -



Benutzerhandbuch Aquion PRIMUS Pro

Problem:

Ursache:

LOsung:

Problem:

Ursache:
LOsung:

Problem:

Ursache:

LOsung:

Problem:

Ursache:
Losung:

Problem:

Ursache:
Losung:

Stark riechendes Wasser kommt aus dem Auslauf fir AktivWasser

a) Filter ist verbraucht. Die Lebensdauer des Filters kann sich extrem verkiirzen,
wenn sehr stark verschmutztes Wasser durch das Gerat fliel3t.

b) Grauer Schlauch ist geknickt und das saure Wasser kann nicht abflieRen und
kommt ebenfalls aus dem Auslauf fur AktivWasser.

a) Filter ersetzen.
b) Grauen Schlauch strecken.

Milchfarbenes Material an den Wanden eines mit AktivWasser geflllten
Gefales.

Dies sind harmlose Kalkablagerungen.

Spulen Sie das GefalR mit Essigwasser oder der nach der Entkalkung aufbewahr-
ten Entkalkungslésung. Dabei I6st sich der Kalk.

Frisch bezogenes AktivWasser beginnt nach einiger Zeit zu riechen.

a) Wasserbehélter oder Flasche sind unrein. Die Molekulcluster von AktivWasser
sind sehr klein, sie kdnnen daher sehr leicht Geruchs- und Geschmacksstoffe
binden.

b) Die Filterkapazitat ist erschdpft und Geruchs- oder Geschmacksstoffe gelan-
gen in das AktivWasser, die nach einer gewissen Zeit in Verbindung mit dem
ionisierten Wasser zu riechen beginnen.

a) Halten Sie Ihre Behéltnisse stets sauber, am besten nach dem Reinigen mit
saurem Wasser (héchste Stufe) nachspilen.

b) Ersetzen Sie den Filter.

Wasserleck im Filterraum
Eine der Filterdichtungen ist fehlerhaft bzw. nicht richtig befestigt.

Nehmen Sie den Filter heraus, kontrollieren Sie ihn und setzen Sie ihn wieder
ein. Achten Sie darauf, dass die O-Ringe unbeschadigt sind und korrekt sitzen.

Kein flieBRendes Wasser aus dem Auslauf fiir saures Wasser
Der Auslaufschlauch ist geknickt.
Strecken Sie den Schlauch.
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Technische Daten

Name

Modell
Eingangsspannung
Leistungsverbrauch
Gewicht

MaRe (B x T x H)
Wassertemperatur
Temperaturkontrolle
Wasserdruck
Elektrolysemethode

Starke der Elektrolyse

Wasserdurchfluss
Betrieb
Reinigungssystem
Elektrodenmaterial
Filtertausch
Filterhaltbarkeit

Anzeige der
Filterlebensdauer

Filterzusammensetzung

Wasseranschluss

Made in Korea

q3

Aquion

PRIMUS Pro

230V, 50 Hz (~)

max. 120 W

5.5 kg

ca. 300 x 135 x 355 mm (Breite x Tiefe x Hohe)
5 - 30° Celsius

Automatische Abschaltung

0,7 — 5 kg/cm?

Automatisch

8 Einstellungen inkl. Turbofunktion: ca. pH-Wert >4 bis ca. pH-Wert <10 (ab-
hangig von Mineralien im Wasser

automatisch

automatischer Start durch Touchdisplay
automatisches Reinigungssystem

mit Platin galvanisierte Titanelektroden
Leichter Wechsel durch Drehverschluss
9 Monate oder 3.600 Liter

LCD-Display, Sprachausgabe

2 mehrstufige Spezialfilter (Filtermembran und -vlies, Calciumgranulat, Aktiv-
kohleblock, Multifunktionskeramik antimikrobiell, Hohlmembranfasern)

Wasserhahn oder direkt an die Wasserleitung

Zertifizierungsstelle: Nemko Group Gyeonggi-do, Korea,
Test Bericht: NK-19-E-0761 (Mod. YT22-HAB), 07. Januar 2020, betreffend alle erforderlichen EN Stan-

dards.
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